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PROJEKT UDRZBY

Z pohladu naplne (obsahu a struktury) je projekt udrzby
naplneny vecnost’ou udrzbarskych ukonov.

Je formalizovany podla zvyklosti vyrobcu.

Clenenie: = PLANOVANA UDRZBA

= NEPLANOVANA UDRZBA
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PLANOVANA UDRZBA

- DENNA UDRZBA

Nasobok cyklu | Popis ukonu Pomébcky Vykonavatel

Vizualna kontrola vzhladu, stavu a vonkajsieho stavu

Zagiatok smeny Kontrola hl'adin mgzuacich a chladiacich kvapalin Navod na Obsluha
Kontrola zakladnej éinnosti obsluhu
Vizualna a sluchova kontrola funkcii a prevadzky Navod na

Pocas smeny Kontrola vykonavania programu obsluhu Obsluha
Program
Kontrola vypnutia elektrickych a energetickych

Koniec smeny Dkuruho\{ v g Navod na Obsluha
Ocistenie a vonkajsia udrzba obsluhu
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PLANOVANA UDRZBA

- FREKVENCNA UDRZBA

stanovené intervaly doby prevadzky
(napr. 20 smien = 160 hod)

Cislo

Norma

Nahradneé

opravy Popis ukonu Vykonavatel &asu diely Pomdcky

. . [ Naradie

1 é"ergifr'ﬁ Sf"i‘; pfs‘;‘:ds\)’ Obsluha 3 hodiny ﬁUbog) FEMENT (bresny
Y popis p P yP, zoznam)

Kontrola skrutkovych spojeni Obsluha Spojovaci Naradie

2 (detailny popis postupu, velkost'| 7 - s 2 hodiny |material (typ, | (presny

: : Udrzba

utahovacich momentov) ks) zoznam)




PLANOVANA UDRZBA

- ZAKLADNA PREHLIADKA

ukony realizované po stanovenom useku prevadzky
(napr. 160 hodin prevadzky)

so stanovenou periodicitou

(dekada, dvojsmenna prevadzka)
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PLANOVANA UDRZBA

- MESACNA PREHLIADKA

ukony realizované v mesacnych intervaloch
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PLANOVANA UDRZBA

- PREVADZKOVA OPRAVA

ukony realizované minimalne raz ro€¢ne
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PLANOVANA UDRZBA

- STREDNA OPRAVA

s touto opravou sa pocita raz za dobu technického
zivota vyrobku (do doby urCenia generalnej opravy);

napln a rozsah prac zodpoveda naplni a rozsahu
prevadzkovej opravy (interval napr. 16.000 hodin
prevadzky, pripadne 4 roky prevadzky)
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NEPLANOVANA UDRZBA

Je vykonavana podla potreby, t. . v momente vzniku poruchy.

Pre tuto uroven sa v Projekte udrzby stanovuje predpis pre hladanie
a odstranovanie poruch.

. Pric¢ina Norma Nahradneé -
Prejav poruchy poruchy Postup opravy Vykona &asu diely Pombcky
Vizualna kontrola,
Vytekanie Poskodenie | demontaz, vymena| Naradie
oieja do skrine te{snenla ha| tesnenia, montaz, Udrzlba 5 hodin Tesnenie (presny
vystupe naplnenie olejom, | Servis (typ, ks)
pohonu . . zoznam)
prevodu overenie tesnosti,
overenie funkénosti

2 5. Neplanovana udrzba 9/11




SPRACOVANIE PROJEKTU UDRZBY

Vstupné udaje:

» od zvolene] metody udrzby

 od cielového kritéria udrzby

Sledovany rozsah Metoda
strojov a zariadeni udrzby
Potrebne druhotne
udaje

Cielove
Kritérium

Zber druhotnych
udajov

Potrebné vstupné udaje
alebo normativy udrzby

Z 6. Spracovanie projektu 10/11




DRUHOTNE UDAJE

o l'ldaje Z prevédzky Analyza Testovaci I Statistické

prevadzkovych udajov plan vyhodnotenie

* normativ opotrebenia

- normativ suhrnnych nakladov na udrzbu N =N, + (N, . t)

N - normativ nakladov N, - normativ pracovneho Casu

N - normativ materialovych nakladov t - hodinova zuc¢tovacia doba

* normativ ¢asu prestojov strojov a zariadeni

(T N P Po - stredna obstaravacia cena
_ mi 5

P, - obstaravacia cena sledovaného stroja
‘ tPL
5 p L - vykon
ts - produktivny ¢as prevadzky
T - trzba
N - technologickeé naklady
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