KATEDRA VYROBNEJ TECHNIKY A ROBOTIKY

PREVADZKA A UDRZBA
STROJOV

03 UDRZBA SYSTEMU A PROGRAM UDRZBY




UDRZBA ZARIADENIA

je systémova specializovana cinnost’ za ucelom planovité-
ho udrziavania, resp. zvysenia casovej, vykonovej a kvali-
tativnej vyuzitelnosti vyrobku, udrzania, resp. obnovy
(zlepsenia) pdvodnych uzitkovych vilastnosti vyrobku v prie-
behu jeho vyuzivania tak, aby sa dosiahla jeho najvyssia
mozna prevadzkova efektivnost'

— VYROBA ZARIADENIA
UZITKOVE VLASTNOSTI

UDRZBA ZARIADENIA
PREVADZKOVA EFEKTIVNOST
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STAVY PREVADZKY A UDRZBA
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Statisticky je dokazané, Ze &astejsia, kratkodoba, ale planovana
vyluka zariadenia z prevadzky v désledku udrzby je ekonomicky
vyhodnejsia, ako akykolvek neplanovany presto.
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METODY UDRZBY

Metoda udrzby

subor pravidiel, podla ktorych sa vykonavaju jednotlivé ukony
udrzovania a oprav zriadenia z hladiska druhu, rozsahu,
periodicity a komplexnosti.

Je to suhrn ¢innosti suvisiacich
s udrzovanim a opravami zariadenia.
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KLASIFIKACIA METOD UDRZBY

KOD — 3 znaky

1. znak - druh udrzby
2. znak - rozsah naslednej udrzby

3. znak - rozsah preventivnej udrzby

Druh udrzby Rozsah naslednej udrzby Rozsah preventivnej udrzby
A |[Epresivna (nasledna) E | aplna oprava | |individualna udrzba
D E;Eéggtg?: gl:gg?iﬁg;a M | minimalna oprava K | komplexna udrzba
= preventivna priodicka
udrzba
= preventivna pohotovostna

udrzba (indpekcia)

[ 4. Klasifikacia metod
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DELENIE METOD UDRZBY

1. Pred vznikom poruchy - PREVENTIVNA
UDRZBA
2. Po vzniku poruchy - NASLEDNA

5 sposobov delenia udrzby

a) sposob planovania a realizacie

b) Casoveé zaradenie ukonu udrzby

c) ucinok udrzby na zmenu technického stavu a funkénosti
d) rozsah udrzby

e) spoésob vykonania udrzby
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SPOSOBY DELENIA UDRZBY

a) spobésob planovania a realizacie

* represivna (nasledna) — udrzba sa vykonava po kazdej
nahodnej poruche (A/E/l, AIM/)

« preventivna (planovana) — udrzba sa vykonava v predpisanych
periodach (F/E/K, D/E/l, SIM/K).

» inspekcna (pohotovostna) — podla skutocného technického
stavu (P/E/K, P/M/)
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SPOSOBY DELENIA UDRZBY

b) Casoveé zaradenie ukonu udrzby

* neplanovana (A/E/l, AIM/)

* intervalova (Casova) — podla skutocného stavu systému

* periodicka — planovana, bez ohladu na moznost vyskytu
nahodnej opravy (F/E/K)
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SPOSOBY DELENIA UDRZBY

c) ucinok udrzby na zmenu technického stavu a funkcnosti

e regeneracna (vymenna) — nahrada poskodeného prvku
novym prvkom

* neregeneracna — oprava poSkodeného prvku bez jeho nahrady
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SPOSOBY DELENIA UDRZBY

d) rozsah udrzby

 uplna oprava — uplné obnovenie na pévodny stav

 minimalna oprava — obnova na stav pred poruchou
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SPOSOBY DELENIA UDRZBY

e) sposob vykonania udrzby

 periodicka — po uplynuti urCitého Casu

* sekvencna — po uplynuti periody udrzby,
v zavislosti od stavu poskodenia

* kontrolna — na zaklade diagnozy stavu posSkodenia

e individualna — optimalizovana pre kazdy prvok systému
(ak nie je zjavna technicko-ekonomicka zavislost
medzi prvkami)

« komplexna — ak je technicko-ekonomicka zavislost medzi
prvkami zjavna a prvky sa mozu osetrit sucasne
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PROGRAM UDRZBY

Vyjadruje ho pristup k objektu udrzby => MODEL Y :

* objekt bez vlastnej udrzby

* objekt s udrzbou z urovne priamej obsluhy

* objekt s vlastnou udrzbou
(bez uplatnenia technickej diagnostiky)

* objekt s vlastnou udrzbou
(s uplatnenim technickej diagnostiky)

[ 11. Program udrzby
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)4 4 A4 vyroba prevadzka
CINNOSTI UDRZBY
///
_—
+ |
medza <
KLINOVE ROZLOZENIE MEDZi \\\
\‘“\
stupen
udrzby
4 3 2 1

l.uroven g nkené testy bez demontaze, identifikacia prvkov z pohtadu zorade-

nia, resp. vymeny

2.Uroven @ fiter pre uzly, ktoré sa diagnostikovali na prvom stupni ako poruchové

3.uroven : diagnostika poruch a opravy tych uzlov, ktorych oprava je z ekono-

4.Groven :

mického hladiska vyhovujuca a je mimo rozsah oprav na druhom
stupni

stredné a generalne opravy
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PROGRAM UDRZBY - PRINCIPY

f{t} 4

1. PEVNE CASOVE USEKY
HT — Hard Time Limit

f{t} 4

2. PODI'A TECHNICKEHO STAVU
OC - On Condition

f{t} 4

3. PODLA VYVOJA TECHNICKEHO STAVU
CM - Condition Monitoring
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spolahlivost

N0 bez udrzby
1 >
e neplanovana udrzba
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f ekonomika
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LEGENDA :

1 — je zvySenie nachylnosti k poruche zistitelné rutinnym sledovanim obsluhou?

2 — je nachylnost k poruche zistitelna udrzbou bez demontaze alebo skuskou
Casti?
3 — ukazuju realne a pouzitelné udaje na vhodnost planovaného ukonu?

4 — ma poruchovy mechanizmus priamy nepriaznivy vplyv na prevadzkovu
spolahlivost™?

5 — zabranuje porucha funkcnosti €innosti?

6 — ukony zabezpecujuce spolahlivost v pevnych terminoch (HT) alebo podla
stavu (OC)?

7 — je funkcia skryta z hfadiska obsluhy?
8 — je Cas na odstranenie poruchy dlhsi ako limit?

9 — existuje nepriama umera medzi vekom a spolahlivostou?
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PROJEKT UDRZOVATELNOSTI

PU charakterizuju obecné znaky, vychadzajuce z modelu udrzby.

- Casoveé okamihy (periody, cykly) udrzby, zavislé
od zvolene] metody udrzby

- vecna napln udrzbarskych operacii, (denna, inSpekcna
udrzba, pravidelné opravy)

- charakteristiky udrziavatelnosti a opravitelnosti vyrobku,
parametre efektivnosti udrzby

[ 15. Projekt udrzovatelnosti 17117




