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01 PREVADZKOVE CHARAKTERISTIKY




UDRZBA STROJOV A ZARIADENI

UDRZBA (udrziavatelnost) — stbor &innosti, vysledkom
ktoreho je trvala a udrzatelna prevadzkyschopnost’
technickych zariadeni

/

STROJE A ZARIADENIA /

» obrabacie stroje

* zariadenia operacnej manipulacie

* zariadenia medzioperacnej manipulacie a dopravy
* periférne zariadenia

* riadiace systemy
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AVS - AUTOMATIZOVANY VYROBNY SYSTEM
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Automatizovany vyrobny systém
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AVS A VZTAHY V NOM

 PRaM — priemyselné roboty a manipulatory

* mechanicka Cast’ (manipulator)
* riadiaci systém

» obrabacie stroje

= mechanicka cast

* riadiaci systém

STS — subsystém technologickej sustavy
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CHARAKTERISTIKA PREVADZKY SYSTEMU

odovzdanie do wradenie z
prevadzky prevadzky
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ZAKLADNE CHARAKTERISTIKY SYSTEMU

 statické
. geometrlcke \ / kinematické
CHARAKTERISTIKY

. zlvotnostne . dynamicke

 spolahlivostné / » vykonové

 prevadzkove

Z Charakteristiky 6/19




PREVADZKA AUTOMATIZOVANEHO SYSTEMU

Cinnosti a stavy prvkov systému :

odovzdanie do wradenie z
prevadzky prevadzky
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Prvky systemu :  charakter obnovovaného objektu
» charakter dvojstavovéeho modelu
* Struktura stavov a prejavov

E Prevadzkové vyuzivanie automatizovaného systému
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STRUKTURA STAVOV A PREJAVOV

Prvky

A

L

t. .
.

Z Struktura stavov a prejavov
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PREVADZKOVA SPOLAHLIVOST - charakteristiky

a) GRAF PRIEBEHU PREVADZKOVEHO VYUZIVANIA
b) DOBA BEZPORUCHOVEJ CINNOSTI
c) UROVEN UDRZOVATELNOSTI

d) UROVEN PRESTOJOV

e) KOMPLEXNE UKZOVATELE
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GRAF PRIEBEHU PREVADZKOVEHO VYUZIVANIA

» zavislost jednotlivych prvkov v n-procesnom systemovom

J
vztahu odovzdanie do wradenie z
prevadzky prevadzky
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... ¢as kontroly

p --- Cas prevadzky (Zivota)

~~ r+ 7+ ~+ 7+
:lr_gon

* vplyv strukturalneho modelu systému: * Sériovy
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GRAF PRIEBEHU PREVADZKOVEHO VYUZIVANIA
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GRAF PRIEBEHU PREVADZKOVEHO VYUZIVANIA
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GRAF PRIEBEHU PREVADZKOVEHO VYUZIVANIA
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GRAF PRIEBEHU PREVADZKOVEHO VYUZIVANIA
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GRAF PRIEBEHU PREVADZKOVEHO VYUZIVANIA
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DOBA BEZPORUCHOVEJ CINNOSTI

* sucCet usekov cinnosti t_ jednotlivych prvkov systemu
v Casovej jednotke hodnotenia

N Prvky
T — 2 t n, 1:‘-.11? to1‘l?
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UROVEN UDRZOVATELNOSTI

* sucet usekov t, (opravy) jednotlivych prvkov systému
v Case hodnotenia.

KRATKE USEKY t,
= RYCHLE OPRAVY =
VYSOKA UDRZOVATELNOST

» sucet usekov t, (kontrola) a ich frekvencia.

CHARAKTER UDRZBY
ZORADOVANIE
PREVADZKOVA STAROSTLIVOST O PRVOK
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UROVEN PRESTOJOV

* sucet usekov t,, (organizacno-prevadzkove prestoje),
resp. ich frekvencia.

odovzdanie do wradenie z
prevadzky prevadzky
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KOMPLEXNE UKAZOVATELE

* vyplyvaju z celkoveho priebehu prevadzky.

Tp:Tc+To+Tk+Top

. . T,
- koeficient pohotovosti K.=F57
» koeficient technického vyuzitia Kv=77% ; T

. T
« koeficient kontrol K=

— TC

- koeficient vyuzitia K==
- koeficient prestoja pri zohladneni dévodu K1 = T1-K, (pohotovost)

K,2=1-K, (tech. vyuzitie)
Kps=1-K, (vyuzitelnost)
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PREVADZKOVE STAVY PRVKU

STAVY PREVADZKOVEHO VYUZIVANIA PRVKU

|
+
PREVADZKYSCHOPNY STAV
_+_ _+_
PREVADZKOVANIE QESTD @
]

ORGANIZACNY UDRZBARSKY ZALOHOVY ORGANIZACNY
(nepripravena (vykonavanie (zaloha pre (¢aka na opravu)
prevadzka) udrzby) prevadzku)
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PREVADZKYSCHOPNY STAV PRVKU

- BEZPORUCHOVY STAV

- PREVADZKA - prvok pIni svoju funkciu bezchybne

PRVOK

 PRESTOJ - prvok nie je Cinny zo specifickych pricCin
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PREVADZKYNESCHOPNY STAV PRVKU

- PORUCHOVY STAV

» zaCina stratou schopnosti prvku plnit svoju funkciu

PORUCHA

* konCi obnovou schopnosti prvku plnit svoju funkciu
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POTENCIAL PORUCHY

VPLYVY NA BEZPORUCHOVOST A SPOLAHLIVOST PRVKU
|

v v
VONKAJSIE VNUTORNE
(prevadkové pracovné podmienky) (kusova kvalita, interakcie vnutornych

vazieb koncepcie a konstrukcie prvku)

» POTENCIAL PORUCHY < |
|

v v
CASOVE HLADISKO ROZSAH OVPLYVNENIA
VZNIKU FUNKCNOSTI
| |
v oo Y v
NAHLA POSTUPNA CIASTOCNA UPLNA

» DEGRADACNA <

» HAVARIJNA <
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KLASIFIKACIA A TRIEDENIE PORUCH

PORUCHY
TRIEDENIE
HLADISKO TRIEDENIA
prvotné druhotné
» Obdobie pouZivania nahodné
—dozitim
——nezavislé
* Podmienky vzniku poruchy zavislé
——2z vnutornych pricin
_z vonkajSich pric€in
. —uplné havarijné
» Stupen poruch
pen b y |_iastodneé
] _ _ —nahle R
« Casovy priebeh zmien ostubné dearada&neé
technickych parametrov P P 9
__obcCasne

r

Klasifikacia a triedenie poruch
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